DIN 69871 A-AD und AD/B

Werkzeugaufnahmen

Toolholders
Porte-outils

Takim Tutucular




EROGLU

Wuchtgiite
Balance

Balans Degeri N

Wuchten / Balancing / Equilibrage / Balans alma
Wuchten auf G 2,5 vorgewuchtete EROGLU-Werkzeugen

Balancing of EROGLU-tools pre-balanced on G 2,5
Equilibrage d’outils EROGLU pre-équilibres sur G 2,5
On balansi alinmig EROGLU takimlarina G 2,5 kalitesinde

Aufpreis / Additi




Werkzeugaufnahmen DIN 69871

Toolholders

Porte-outils
Konik Saft Olgiileri
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30 31,75 M12 13 45 50,00 47,80 164 19,0 15,0 55 24 4 21 16,1
40 4445 M16 17 50 6355 6840 22,8 25,0 18,5 8,2 32 4 27 16,1
50 69,85 M24 25 80 97,50 101,75 355 37,7 30,0 11,5 47 6 42 25,7

Mit innerer Kiihimittelzufuhr DIN 69871 - Form AD/B

With internal coolant

Avec alimentation de liquide de refroidissement interne

Merkezde ve Flansta su delikleri vardir

Closeable
Fermable
Kapatilabilir

Werkstoff : Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm?
Ausfithrung : Einsatzgehdrtet HRC 60 - 2 (HV 700 - 50), Hértetiefe 0,8 mm + 0,2 mm, briiniert
Genauigkeit : Kegelwinkel-Toleranzqualitdt AT 3 nach DIN 2080

Oberflachenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm

Material : Case hardened steel, tensile strength in the core min. 950 N/mm?

Execution . Case hardened HRC 60 - 2 (HV 700 - 50), Depth of case 0,8 mm + 0,2 mm,
black-finish

Accuracy : Cone angle AT 3 according DIN 2080
Surface roughness of cone max. 0,001 mm

Matiére : Chassis d’allié en acier de cémentation. Résistance a la traction dans le noyau
de min 950 N/mm?

Exécution : Cementé HRC 60 - 2 (HV 700 - 50), Epaisseur de cémentation 0,8 mm + 0,2 mm
Bruni

Précision : Qualité de finition pour I'angle des cone AT 3 suivant DIN 2080

Rugosité en surface du cone = max 0,001 mm

Malzeme : Alagimli semente celi§i cekme mukavemeti min. 950 N/mm?
Teknik 6zelligi : Sertlik HRC 60 - 2 (HV 700 - 50), sertlik derinligi 0,8 mm = 0,2 mm, karartilmis

Hassasiyeti  : Konik agl tolerans kalitesi DIN 2080 normuna gore AT 3

Konik yiizey kalitesi max. 0,001 mm
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Spannfutter DIN 6391 fiir Spannzangen DIN 6388 DIN 69871 AD

Collet chucks DIN 6391 for Collets DIN 6388

Mandrin a pinces DIN 6391 pour pinces DIN 6388

Pens bashi DIN 6391 Pens DIN 6388

FORM AD

Bestell-Nr.
Order Nr.

Référence
Siparis Nr.

302.01.16
302.01.25

402.01.16

402.01.16.1
402.01.25
402.01.25.1

402.01.32

502.01.16
502.01.25
502.01.32
502.01.32.1

SK 30
SK 30

SK 40

SK 40
SK 40
SK 40
SK 40

SK 50
SK 50
SK 50
SK 50

Spannbereich
Capacity
Capacité
Kapasite

2-16
25825

2116
2-16
2-25
2-25
3-32

2-16
2-25
3-32
3-32

Lieferumfang : Inkl. Spannmutter

Included : (}Iamping nut
Inclus : Ecrou de serrage
Teslim Sekli : Kapak ile birlikte

Zubehir / Accessories / Accessoires / Yedekler

&

6.02 - 6.04

2.02

Spannzangen DIN 6388 B
Collets DIN 6388 Form B

Pinces de serrage DIN 6388, forme B

Pens DIN 6388 B formu

60
80

70
100
70
100
90

70
70
80
100

43
60

43
43
60
60
72

43
60
72
72

~

6.32

SK

Hakenschliissel DIN 1810 A fiir 0Z Spannmuttern
Wrench DIN 1810 A

Clé a ergot DIN 1810 A

E tipi ay anahtar DIN 1810 A






















































































































