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„DIGIMATIC“ schroefmaat
• Standaard digitale buitenschroefmaat met bescherming conform IP-65.

Serie 293
met gegevensuitgang 

Specificaties
Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Matverchroomd
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 5–10 N
Geleverd in opbergcassette, instelsleutel, 1 batterij,
met instelmaat (niet bij 0–25 mm) en tot 50 mm
meetbereik, inclusief inspectie certificaat.

Optionele accessoires
Artikelnr. 05CZA662 Digimatic signaalkabel 

met DATA-toets (1 m)
Artikelnr. 05CZA663 Digimatic signaalkabel 

met DATA-toets (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44
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Met ratel (standaard uitvoering)

Ratel-trommel

Frictie-trommel

Meetbereik tot 0–100 mm

Meetbereik tot 100–300 mm

293–238 
met frictie-trommel

293–230 
met ratel (standaard uitvoering) 

* Hoger dan de DIN 863 norm voorschrijft

Functies Serie 293
ORIGIN tot 100 mm
ZERO/ABS
PRESET vanaf 100 mm
(in plaats van ORIGIN)
HOLD
Gegevensuitgang

Meetbereik Artikelnr. Max. afwijking* L a b c Gewicht
mm mm mm mm mm mm g
Met ratel (standaard uitvoering)

0– 25 293–230 2 – 2,8 9,0 25,0 270
25– 50 293–231 2 25,0 2,8 9,8 32,0 330
50– 75 293–232 2 50,0 2,8 12,6 47,0 470
75–100 293–233 3 75,0 2,8 14,0 60,0 625

100–125 293–250 3 132,8 5,3 16,7 76,5 600
125–150 293–251 3 158,2 5,7 18,8 91,0 740
150–175 293–252 4 183,6 6,1 19,1 103,1 800
175–200 293–253 4 208,8 6,3 18,2 115,3 970
200–225 293–254 4 234,2 6,7 16,8 126,8 1100
225–250 293–255 5 258,0 5,5 18,0 139,8 1270
250–275 293–256 5 284,0 6,5 18,0 152,3 1340
275–300 293–257 5 309,0 6,5 18,0 166,0 1540
Met ratel-trommel

0– 25 293–234 2 – 2,8 9,0 25,0 270
25– 50 293–235 2 25,0 2,8 9,8 32,0 330
50– 75 293–236 2 50,0 2,8 12,6 47,0 470
75–100 293–237 3 75,0 2,8 14,0 60,0 625

Met frictie-trommel
0– 25 293–238 2 – 2,8 9,0 25,0 270

Sets Inhoud:
0– 50 293–966 293–230, 293–231
0– 75 293–962 293–230, 293–231, 293–232
0–100 293–963 293–230, 293–231, 293–232, 293–233

Toetsen en alle andere onderdelen zijn vervaardigd
van olie- en chemicaliën bestendig materiaal.
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„DIGIMATIC“ schroefmaat 
• Standaard digitale buitenschroefmaat met bescherming conform IP-65, grote cijfers en aflezing 

op 1 mm.

Serie 293
zonder gegevensuitgang 
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Specificaties
Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Matverchroomd
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 5–10 N
Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0–25 mm), instelsleutel en batterij, 
inclusief inspectie certificaat.

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

Meetbereik Artikelnr. Max. afwijking* L a b c Gewicht
mm mm mm mm mm mm g
Met ratel (standaard uitvoering)
0– 25 293–240 2 – 9,0 25 59,8 270

25– 50 293–241 2 25 9,8 32 70,3 330
50– 75 293–242 2 50 12,6 47 91,9 470
75–100 293–243 3 75 14,0 60 112,9 625

Meetbereik Artikelnr. L a b c Gewicht
mm mm mm mm mm g
300–325 293–571 353 18 28 187 2085
325–350 293–572 378 18 28 199 2255
350–375 293–573 403 18 28 212 2405
375–400 293–574 428 18 28 224 2555
400–425 293–575 453 18 28 236 2815
425–450 293–576 478 18 28 248 3065
450–475 293–577 503 18 28 261 3315
475–500 293–578 528 18 28 273 3550

„DIGIMATIC“ schroefmaat 
• Standaard digitale buitenschroefmaat met meetbereik 300–500 mm.

Specificaties
Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Matverchroomd
Spindel: met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 10–14 N
Geleverd in opbergcassette, met instelmaat,
instelsleutel en 2 batterijen.

Optionele accessoires
Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

* Hoger dan de DIN 863 norm voorschrijft
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Serie 293
293–571 293–240

t/m t/m
Functies 293–578 293–243
ORIGIN
ZERO/ABS
PRESET vanaf 100 mm
(in plaats van ORIGIN)
HOLD
Gegevensuitgang

Serie 293
DIN 863-1 met gegevensuitgang
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Specificaties
Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Matverchroomd,

Ø 18 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, 

zonder blokkering 
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Geleverd in opbergcassette, instelsleutel, 1 batterij.

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44
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Serie 293
DIN 863-1 zonder gegevensuitgang 

„DIGIMATIC“ schroefmaat
• Handzamer en compacter dan een standaard digitale schroefmaat.
• Deze schroefmaat blijft altijd ingeschakeld.

Dankzij de zuinige elektronica gaat de batterij ± 1,2 jaar mee. 

Meetbereik Artikelnr. Meetkracht Gewicht
mm N g
0–25 293–805 5–10 250

„DIGIMATIC“ schroefmaat
• Schroefmaat met 1 mm spoed voor sneller meten.
• Met grote meetvlakken.

Serie 293
DIN 863-1 met gegevensuitgang 

293–151–30

Mess- Artikelnr. L a b c Gewicht
bereich
mm mm mm mm mm g
0– 25 293–151–30 31,8 2,8 7 26 320

25– 50 293–152–30 56,8 2,8 7 33 390
50– 75 293–153–30 81,8 2,8 10 48 530
75–100 293–154–30 106,8 2,8 11 61 670

Specificaties
Met Ratel-trommel 
Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Matverchroomd,

Ø 21,5 mm
Spindel: Ø 8 mm, spoed 1 mm, 

met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 5–10 N
Spoed: 1 mm
Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0–25 mm), isolatie greep, instelsleutel en
batterij.

Optionele accessoires
Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

Serie 293
293–151–30

t/m
Functies 293–154–30 293–805
ORIGIN
ZERO /ABS
DATA / HOLD
ZERO
Gegevensuitgang
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Serie 293
293–666

t/m
Functies 293–669 293–661–10
ON / OFF
ORIGIN
DATA / HOLD
ZERO/ABS (niet bij 0–30 mm)
Gegevensuitgang

A „DIGIMATIC“ Quick Micrometer
• Grote cijfers, lange levensduur batterij.

Het op een prettige plaats gepositioneerde display heeft cijfers van 7,5 mm hoogte en is dus zeer
gemakkelijk af te lezen. De batterij heeft dankzij het absolute meetsysteem een levensduur van maar
liefst 3,5 jaar bij normaal gebruik. Dat is al gauw 3 keer zo lang als bij normale digitale schroefmaten.

• Nauwkeurig meten met hoge snelheid
Deze schroefmaat heeft een lineair absoluut meetsysteem met een resolutie van 1 mm. U hoeft het
referentiepunt slechts éénmaal in te stellen na het vervangen van de batterij, daarna geldt: aanzetten
en direct meten! In tegenstelling tot veel andere ‘snelmeters’ voldoet de Quick Micrometer wél aan
het „Abbe principe“ waardoor de nauwkeurigheid optimaal is. Dankzij het A meetsysteem is 
de verplaatsingssnelheid bovendien ongelimiteerd en kunnen er geen ‘telfouten’ optreden. 

• IP–54 bescherming
Voldoet aan de IP-54 klassering (DIN 40050 / IEC 529) voor de bescherming tegen stof en water.
(De IP–54 klassering is niet meer van toepassing zodra het kapje van de gegevensuitgang geopend is
of er een signaalkabel op aangesloten is. Dit geldt ook voor de  series 369 en 422 op pagina 33 en 34).

• Nauwkeurig meten op kwetsbare oppervlakken
Omdat de Quick-Micrometer een niet-roterende spindel heeft kunt u ook kwetsbare werkstukken
meten zonder het oppervlak te beschadigen.

Serie 293
„Quick Micrometer“ in standaard uitvoering
Met niet-roterende spindel

Meetbereik Artikelnr. Max. afwijking Vlakheid meetvlak Parallelliteit Meetkracht a b x Gewicht
mm mm mm mm N mm mm mm g
0– 30 293–661–10* 2 � 0,3 � 2,0 5–10 9,0 25 – 275 
0– 30 293–666 2 � 0,3 � 2,0 5–10 9,0 25 – 275

25– 55 293–667 3 � 0,3 � 2,0 5–10 11,3 36 25 355
50– 80 293–668 3 � 0,3 � 2,0 5–10 13,1 47 50 525
75–105 293–669 3 � 0,3 � 2,0 5–10 13,5 60 75 625

b
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x = kleinste meetbereik

* zonder gegevensuitgang

293–666 (afgebeeld met optionele schroefmaathouder
156-105M)

Specificaties
Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm 
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Ø 24,9 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 10 mm,

zonder blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 5–10 N
Geleverd in opbergcassette, met instelmaat
(niet bij 0–30 mm) en batterij.

Optionele accessoires
Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

ORIGIN

10 mm

Glasliniaal Detector
Spindelverplaatsing

10 mm per omwenteling 

En snél meten kunt u met de Quick Micrometer want
hij heeft een spindelverplaatsing van 10 mm per
omwenteling, dat is 20 keer zo snel als een normale
schroefmaat! 

293–661–10

TM Patent-nr. zie pagina 464

A-glasliniaal
met referentie punten Verplaatsingssnelheid

Speciale uitvoeringen vindt u
op de volgende pagina’s



32

227–201 227–203
Functies 227–202 227–204
ON / OFF
ORIGIN
DATA / HOLD
ZERO /ABS
Gegevensuitgang

A „DIGIMATIC“ Quick Micrometer
• Zie voor algemene informatie pagina 31.

Serie 227
„Quick Micrometer“ met instelbare meetkracht
Meetkracht: 0,5– 2,5 N (bij 227–201 / 227–203), 

2,0–10,0 N (bij 227–202 / 227–204)

0-15
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Artikelnr. Meetbereik Instelbereik Meetkracht (N)* Max. afwijking meetkracht Max. afwijking Gewicht
mm meetkracht schaalverdeling (voor-ingestelde meetkracht) mm g

227–201 0–15 0,5– 2,5 N 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 0,1 + (ingestelde meetkracht / 10) N 2 300
227–202 0–15 2,0–10,0 N 2; 4; 6; 8; 10 0,4 + (ingestelde meetkracht / 10) N 2 300
227–203 15–30 0,5– 2,5 N 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 0,1 + (ingestelde meetkracht / 10) N 2 380
227–204 15–30 2,0–10,0 N 2; 4; 6; 8; 10 0,4 + (ingestelde meetkracht / 10) N 2 380
* Op speciale bestelling is dit model ook met een vast ingestelde meetkracht verkrijgbaar.

Specificaties
Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm 
Aflezing: 0,001 mm
Vlakheid meetvlak: � 0,3 mm
Parallelliteit: � 2 mm
Trommel: Ø 24,5 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 10 mm,

zonder blokkering
Beugel: Gelakt
Meetrichting: Horizontaal *
Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0–15 mm), schroevendraaier en batterij.

* = Een wijziging van de meetrichting heeft
vanwege de invloed van de zwaartekracht een
grote wijziging van de meetkracht tot gevolg.
De aangegeven nauwkeurigheid van de
meetkracht geldt daarom uitsluitend bij
horizontaal gebruik (± 3 graden).

Optionele accessoires
Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

227–201 / –202 227–203 / –204

227–201

227–204

Meetkracht instelbaar: 2–10 NMeetkracht instelbaar: 0,5–2,5 N

TM Patent-nr. zie pagina 464
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Specificaties
Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm 
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Ø 24,9 mm
Spindel: Ø 6,35 mm spoed 10 mm, 

zonder blokkering
Meetvlakken: Schotel Ø 20 mm, 

met uitsparing
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 3–8 N
Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0–30 mm) en batterij.

Optionele accessoires
Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

A „DIGIMATIC“ Quick Micrometer
• Zie voor algemene informatie pagina 31.

Serie 369
„Quick Micrometer“ met niet-roterende spindel en schotelvormige meetvlakken. 
Voor het meten van vilt, rubber, karton, textiel, enzovoort.

Meetbereik Artikelnr. Max. afwijking Meetvlak met Gewicht
mm mm uitsparing mm g
0–30 369–411 4 Ø 20 360

25–55 369–412 4 Ø 20 490

Functies Serie 369 Serie 227
ON / OFF
ORIGIN
DATA / HOLD
ZERO /ABS*
Gegevensuitgang

* Alleen bij meetbereik 25–55 mm

Specificaties
Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm 
Aflezing: 0,001 mm
Vlakheid meetvlak: � 1 mm
Parallelliteit: � 3 mm
Trommel: Ø 24,5 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 10 mm,

zonder blokkering
Meetvlakken: Schotel Ø 14,3 mm,

zonder uitsparing
Beugel: Gelakt
Meetrichting: Horizontaal *
Geleverd in opbergcassette, met schroevendraaier
en batterij.

* = Een wijziging van de meetrichting heeft van-
wege de invloed van de zwaartekracht een
grote wijziging van de meetkracht tot gevolg.
De aangegeven nauwkeurigheid van de meet-
kracht geldt daarom uitsluitend bij horizontaal
gebruik (± 3 graden).

Optionele accessoires
Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

Serie 227
„Quick Micrometer“ met niet-roterende spindel, schotelvormige meetvlakken en instel-
bare meetkracht voor het meten van vilt, rubber, karton, textiel, enzovoort.
Meetkracht: 0,5 – 2,5 N (bij 227–221)

2,0 – 10,0 N (bij 227–222)

227–221

Artikelnr. Meet- Instelbereik Meetkracht (N)* Max. afwijking meetkracht Max. Meetvlak zon- Gewicht
bereik meetkracht schaalverdeling (voor-ingestelde meetkracht) afwijking der uitsparing
mm Ø mm g

227–221 0–15 0,5– 2,5 N 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 0,1 + (ingestelde meetkracht / 10) N 4 14,3 300
227–222 0–15 2,0–10,0 N 2; 4; 6; 8; 10 0,4 + (ingestelde meetkracht / 10) N 4 14,3 300
* Op speciale bestelling is dit model ook met een vast ingestelde meetkracht verkrijgbaar.

227–221 / 227–222

Meetkracht instelbaar: 2–10 NMeetkracht instelbaar: 0,5–2,5 N

TM Patent-nr. zie pagina 464

369–411
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A „DIGIMATIC“ Quick Micrometer
• Zie voor algemene informatie pagina 31.

Serie 422
„Quick Micrometer“ met niet-roterende spindel
en mesvormige meetpunten voor het meten 
van smalle uitwendige groeven

Specificaties
Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm 
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Ø 24,9 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 10 mm, 

zonder blokkering
Meetvlakken: Mesvormig, 6 x 0,75 mm
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 5–10 N
Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0–30 mm) en batterij.

Optionele accessoires
Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

Serie 342
„Quick“ Micrometer  met niet-roterende spindel
voor het meten van de krimphoogte 
van elektrische krimpverbindingen.

Meetbereik Artikelnr. Max. afwijking Meetkracht Gewicht
mm mm N g
0–15 342–451 3 4–6 275

Specificaties
Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm
Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Ø 24,9 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 10 mm, 

zonder blokkering
Meetvlakken: Mes 0,75 mm en conus 45°
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 4–6 N
Geleverd in opbergcassette, met batterij.

Optionele accessoires
Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)

Verbruiksartikel
Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

Functies Serie 422 Serie 342
ON / OFF
ORIGIN
DATA / HOLD
ZERO /ABS*
Gegevensuitgang

* Alleen bij meetbereik 25–55 mm

342–451

Meetvlakken

Meetbereik Artikelnr. Max. afwijking Meetkracht Gewicht
mm mm N g
0–30 422–411 3 5–10 350

25–55 422–412 3 5–10 490

422–411

TM Patent-nr. zie pagina 464

Meetvlakken


