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Buitenschroefmaat

Serie 101
DIN 863-1 Compacte uitvoering

101…101

Meetbereik Artikelnr. Gewicht
mm g
0…15 101…101 125

Serie 102
DIN 863-1 Robuuste uitvoering

Meetbereik Artikelnr. Aflezing L a b c d Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm g
0… 25 102…301 0,01 30,3 2,8 5 26 6,35 180

25… 50 102…302 0,01 55,3 2,8 8 32 6,35 270
50… 75 102…303 0,01 80,3 2,8 9 45 6,35 375
75…100 102…304 0,01 105,3 2,8 10 58 6,35 490
0… 25 102…307 0,001 30,3 2,8 5 26 6,35 180

25… 50 102…308 0,001 55,3 2,8 8 32 6,35 270
met frictie-trommel
0… 25 102…305 0,01 30,3 2,8 5 26 6,35 180

25… 50 102…306 0,01 55,3 2,8 8 32 6,35 270

Serie 102
Als set

Meetbereik Artikelnr. Samenstelling van de set Gewicht
mm g
0…100 102…911 102…301/302/303/304 1315

Specificaties

Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Aflezing: 0,01 mm
Trommel: Matverchroomd, Ø 15 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm,

met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gesmeed staal, matverchroomd
Meetkracht: 5…10 N

Geleverd in opbergcassette, met instelsleutel.

Specificaties

Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Trommel: Matverchroomd, Ø 18 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm,

met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 5…10 N

Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0…25 mm), tot 50 mm inclusief inspectie
certificaat, isolatie greep en instelsleutel.

102…305 Frictie-trommel
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Buitenschroefmaat met Ratel-trommel
€Beugelschroefmaat met gecombineerde ratel.
€Geschikt voor éénhandig gebruik of in combinatie met een houder.
€Met inspectie certificaat.

Serie 102

Meetbereik Artikelnr. Aflezing L a b c d Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm g
0…25 102…701 0,01 30,3 2,8 5 26 6,35 180
0…25 102…707 0,001* 55,3 2,8 8 32 6,35 270

Specificaties

Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm
Max. afwijking: 3 mm
Trommel: Matverchroomd, Ø 18 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm

met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Vlakheid van 
de meetvlakken: 0,6 mm
Parallelliteit van 
de meetvlakken: 2 mm
Meetkracht: 5…10 N

Geleverd in opbergcassette, inclusief inspectie
certificaat, isolatie greep en instelsleutel.

b

a

L 14.5 3 47 17

Ø
 1

8

Ø
 d

c

27.5

Eenhandig gebruik
Met de snelverplaatsing kan de spindel eenvoudig en
snel worden verplaatst.

102…701

Combi-
ratel Snelverplaatsing

Geleverd in opbergcassette inclusief inspectie certificaat

* op de nonius
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Specificaties

Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Aflezing: 0,01 mm
Trommel: Matverchroomd, Ø 21 mm
Spindel: Ø 8 mm, spoed 1 mm,

met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gesmeed staal, matverchroomd
Meetkracht: 5…10 N

Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0…25 mm), isolatie greep en instelsleutel.

Buitenschroefmaat

Serie 102
DIN 863-1
Zware werkplaatsuitvoering met hele (100/100) millimeterverdeling
voor foutloze aflezing

Meetbereik Artikelnr. L a b c Gewicht
mm mm mm mm mm g
0…25 102…450 30 2,5 5 26,0 270

25…50 102…451 55 2,5 8 32,5 310

Met 100/100 verdeling (Spoed 1 mm)
De verdeling op de trommel beslaat een hele 
millimeter, dus geen kans meer op de beruchte
0,5 mm fout!

Serie 102
DIN 863-1
Zeer grote trommel en 1 mm spoed 
voor extra gemakkelijke foutloze aflezing

102…650

Meetbereik Artikelnr. L a b c Gewicht
mm mm mm mm mm g
0… 25 102…650 30 2,5 5 26,0 345

25… 50 102…651 55 2,5 8 32,5 405
50… 75 102…652 80 2,5 9 45,0 570
75…100 102…653 105 2,5 9 58,0 640
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Met 100/100 verdeling (Spoed 1 mm)
De verdeling op de trommel beslaat een hele 
millimeter, dus geen kans meer op de beruchte
0,5 mm fout!

102…450

Specificaties

Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Aflezing: 0,01 mm
Trommel: Matverchroomd, Ø 30 mm
Spindel: Ø 8 mm, spoed 1 mm, 

met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gesmeed staal, matverchroomd
Meetkracht: 5…10 N

Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0…25 mm), isolatie greep en instelsleutel.



38

Buitenschroefmaat

103…125 / 103…126 Frictie-trommel

Meetbereik Artikelnr. L a b c Gewicht
mm mm mm mm mm g
Nauwkeurigheid: DIN 863-1

0… 25 103…137 30,3 2,8 9 28 175
25… 50 103…138 55,3 2,8 10 38 215
50… 75 103…139…10 80,3 2,8 12 49 315
75…100 103…140…10 105,3 2,8 14 60 375

100…125 103…141…10 132,8 5,3 17 79 515
125…150 103…142…10 158,2 5,7 19 94 665
150…175 103…143…10 183,6 6,1 20 106 720
175…200 103…144…10 208,8 6,3 19 118 920
200…225 103…145…10 234,2 6,7 18 130 1080
225…250 103…146…10 258,0 5,5 18 143 1255
250…275 103…147…10 284,0 6,5 18 156 1405
275…300 103…148…10 309,0 6,5 18 169 1565
300…325 103…149 353,0 18,0 28 187 1985
325…350 103…150 378,0 18,0 28 199 2155
350…375 103…151 403,0 18,0 28 212 2305
375…400 103…152 428,0 18,0 28 224 2455
400…425 103…153 453,0 18,0 28 236 2715
425…450 103…154 478,0 18,0 28 248 2965
450…475 103…155 503,0 18,0 28 261 3215
475…500 103…156 528,0 18,0 28 273 3450
Meetbereiken vanaf 500 mm: nauwkeurigheid volgens f abrieksnorm. Max. afwijking: (1 + L/75) mm   L in mm
500…525 103…157 575,0 40,0 28 307 4060
525…550 103…158 575,0 15,0 28 307 4080
550…575 103…159 625,0 40,0 28 332 4500
575…600 103…160 625,0 15,0 28 332 4525
Uitvoering met frictie-trommel. Nauwkeurigheid: DIN  863-1 

0… 25 103…125 30,3 2,8 9 28 175
25… 50 103…126 55,3 2,8 10 3 215

Specificaties

Aflezing: 0,01 mm
Trommel: Matverchroomd,

Ø 18 mm (tot 300 mm)
Ø 21 mm (vanaf 300 mm)

Spindel: Ø 6,35 mm (tot 300 mm)
Ø 8 mm (vanaf 300 mm),
spoed 0,5 mm, met blokkering

Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 5…10 N (vanaf 100 mm: 5…15 N)

Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0…25 mm), tot 50 mm inclusief inspectie
certificaat en instelsleutel.

Serie 103
Lichte werkplaatsuitvoering
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Specificaties

Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Aflezing: 0,001 mm op de nonius,

0,01 mm op de trommel
Trommel: Matverchroomd, Ø 20 mm
Spindel: Ø 8 mm, spoed 0,5 mm,

zonder blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gesmeed staal, matverchroomd
Meetkracht: Frictie-trommel 5…10 N

Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0…25 mm), isolatie greep en instelsleutel.

Buitenschroefmaat

Serie 106
DIN 863-1
Niet-roterende spindel
Eenvoudig na te stellen frictietrommel met parallaxvrije aflezing op 0,001 mm

106…101

Meetbereik Artikelnr. L a c Gewicht
mm mm mm mm g
0…25 106…101 30,3 5 26 270

25…50 106…103 55,3 8 29 310

103…913…30

Serie 103
Als set

Meetbereik Artikelnr. Inhoud van de set Gewicht
mm g

0… 75 103…927…10 3 Buitenschroefmaten, 2 instelmaten 750
0…150 103…913…30 6 Buitenschroefmaten, 5 instelmaten 2435
0…300 103…914…30 12 Buitenschroefmaten, 11 instelmaten 10130

150…300 103…915…10 6 Buitenschroefmaten, 6 instelmaten 7695

Specificaties

Aflezing: 0,01 mm
Trommel: Matverchroomd,

Ø 18 mm (tot 300 mm)
Ø 21 mm (vanaf 300 mm)

Spindel: Ø 6,35 mm (tot 300 mm)
Ø 8 mm (vanaf 300 mm),
spoed 0,5 mm, met blokkering

Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gelakt
Meetkracht: 5…10 N (vanaf 100 mm: 5…15 N)

Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0…25 mm), tot 50 mm inclusief inspectie
certificaat en instelsleutel.
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Meetbereik Artikelnr. Aantal aambeelden Aantal instelmaten Gewicht
mm kg

0… 50 104…171* 1 … 0,32
0… 100 104…139 A 4 3 0,79
0… 150 104…135 A 6 5 1,35

100… 200 104…140 A 4 4 1,38
150… 300 104…136 A 6 6 2,65
200… 300 104…141 A 4 4 2,22
300… 400 104…142 A 4 4 3,31
400… 500 104…143 A 4 4 4,81
500… 600 104…144 A 4 4 6,35
600… 700 104…145 A 4 4 7,72
700… 800 104…146 A 4 4 9,08
800… 900 104…147 A 4 4 10,41
900…1000 104…148 A 4 4 11,78

Meetbereik Artikelnr. Aantal Beschermingsklasse Aantal Gewicht
mm aambeelden IP-65 instelmaten kg

0… 150 340…251 6 5 0,96
150… 300 340…252 6 6 1,88
300… 400 340…513 4 … 4 3,31
400… 500 340…514 4 … 4 4,81
500… 600 340…515 4 … 4 6,35
600… 700 340…516 4 … 4 7,72
700… 800 340…517 4 … 4 9,08
800… 900 340…518 4 … 4 10,41
900…1000 340…519 4 … 4 11,78

Serie 340
ŒDIGIMATIC• uitvoering, 
met gegevensuitgang
DIN 863-1, vorm D16

Speciale buitenschroefmaat
€Met verwisselbare aambeelden voor een groot, variabel meetbereik. Specificaties

Nauwkeurigheid: Tot 500 mm: DIN 863-1;
Vanaf 500 mm: fabrieksnorm,
max. afwijking (4 + L

75) mm; 
L in mm 

Aflezing: 0,01 mm
Trommel: Matverchroomd,

Ø 18 mm (tot 300 mm)
Ø 21 mm (vanaf 300 mm)

Spindel: Ø 6,35 mm (tot 300 mm)
Ø 8 mm (vanaf 300 mm),
spoed 0,5 mm, met blokkering

Meetvlakken: Geslepen en gehard
Beugel: Lichte constructie, gelakt
Meetkracht: 5…10 N (tot 300 mm)

10…14 N (vanaf 300 mm)
Geleverd in opbergcassette, met instelmaten 
(niet bij 0…50 mm*) en verwisselbare aambeelden.

* De 104…171 meet van 0…50 mm zonder dat het
aambeeld verwisseld hoeft te worden.

Specificaties

Beschermingsklasse: IP-65 (tot 300 mm)
Nauwkeurigheid: Tot 500 mm: DIN 863-1;

Vanaf 500 mm: fabrieksnorm,
max. afwijking (4 + L

75) mm; 
L in mm 

Aflezing: 0,001 mm
Trommel: Matverchroomd,

Ø 18 mm (tot 300 mm)
Ø 21 mm (vanaf 300 mm)

Spindel: Ø 6,35 mm (tot 300 mm)
Ø 8 mm (vanaf 300 mm
spoed 0,5 mm, met blokkering

Meetvlakken: Geslepen en gehard
Beugel: Lichte constructie, gelakt
Meetkracht: 5…10 N (tot 300 mm)

10…14 N (vanaf 300 mm)

Geleverd in opbergcassette, met instelmaten, 
verwisselbare aambeelden en batterij.

Optionele accessoires

Artikelnr. 05CZA662 Digimatic signaalkabel (1 m) 
(voor uitvoering tot 300 mm)

Artikelnr. 05CZA663 Digimatic signaalkabel (2 m)
(voor uitvoering tot 300 mm)

Artikelnr. 937387 Digimatic signaalkabel (1 m)
(voor uitvoering vanaf 300 mm)

Artikelnr. 965013 Digimatic signaalkabel (2 m)
(voor uitvoering vanaf 300 mm)

Verbruiksartikel

Artikelnr. 938882 Batterij SR-44

104…135 A

340…251

Serie 104
DIN 863-1, vorm D16

tot meetbereik 300 mm
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Specificaties

Nauwkeurigheid: Fabrieksnorm,
max. afwijking: (6 + L

75) mm;
L is max. meetlengte in mm

Aflezing: 0,01 mm
Trommel: Matverchroomd, Ø 21 mm
Spindel: Ø 8 mm, spoed 0,5 mm,

met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Lichte gelaste constructie, gelakt
Meetkracht: 5…10 N 

Geleverd in opbergcassette, met twee instelmaten,
instelsleutel en verwisselbaar aambeeld.

Optionele accessoires

Prettig om te weten als uw instelmaat beschadigd
is of wanneer u een schroefmaat heeft waar u
helemaal geen instelmaat voor heeft: u kunt bij
Mitutoyo ook losse instelmaten bestellen van
25 mm t/m maar liefst 2000 mm. Zie pagina 65.

Buitenschroefmaat 
€Stabiele en robuuste constructie uit vierkante en ronde buis. 
€Groot meetbereik dankzij verwisselbaar aambeeld en 50 mm meetweg.

Serie 105
Beugel met verstelbare aanslag

105…411

Meetbereik Artikelnr. Gewicht
mm kg
1000…1100 105…408 6,37
1100…1200 105…409 7,08
1200…1300 105…410 7,79
1300…1400 105…411 8,50
1400…1500 105…412 9,21
1500…1600 105…413 10,17
1600…1700 105…414 11,13
1700…1800 105…415 12,09
1800…1900 105…416 13,05
1900…2000 105…417 14,01
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Buitenschroefmaat met telwerk
€Gemakkelijk en snel aflezen.

Meetbereik Artikelnr. L a b c Gewicht
mm mm mm mm mm g
100…125 193…305 132,8 5,3 17 79 670
125…150 193…306 158,2 5,7 19 94 825
150…175 193…307 183,6 6,1 19 106 885
175…200 193…308 208,8 6,3 18 118 1045
200…225 193…309 234,2 6,7 17 130 1175
225…250 193…310 259,0 5,5 18 143 1325

Specificaties

Nauwkeurigheid: DIN 863-1
Aflezing: 0,01 mm
Aflezing telwerk: 0,01 mm
Trommel: Matverchroomd,

Ø 18 mm
Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, 

met blokkering
Meetvlakken: Geslepen en gelept hardmetaal
Beugel: Gesmeed, gelakt
Meetkracht: 5…15 N

Geleverd in opbergcassette, met instelmaat 
(niet bij 0…25 mm) en instelsleutel.

Serie 193
DIN 863-1

Serie 193

b L 25.5 473 17

e

Ø
d
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a 27.5

Meetbereik Artikelnr. L a b c d e Gewicht
mm mm mm mm mm Ø mm Ø mm g
0… 25 193…101 30,0 2,5 5 26 6,35 18 224

25… 50 193…102 55,0 2,5 8 32 6,35 18 275
50… 75 193…103 80,0 2,5 9 45 6,35 18 379
75…100 193…104 105,0 2,5 9 57 6,35 18 489

193…101

193…901

Serie 193
Als set

Meetbereik Artikelnr. Inhoud van de set Gewicht
mm g
0… 75 193…901 3 Buitenschroefmaten, 2 instelmaten 878
0…100 193…902 4 Buitenschroefmaten, 3 instelmaten 1367
0…150 193…908 6 Buitenschroefmaten, 5 instelmaten 2862

Buitenschroefmaat als set

193…305


